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ADI Ø 16 | EP. 1,0 mm
Tuyau avec goutteur intégré.    
Goutteur autorégulant cylindrique. 
Débits 1,6 | 2,2 | 3,5 l/h

Labyrinthe principal 
avec de larges sections 
de passage d'eau

Double filtre d'entrée 
résistant au colmatage, 
pour de l'eau de faible 
qualité

Membrane en 
silicone résistante 
aux substances 
agrochimiques

Labyrinthe de 
compensation 
incliné 
autonettoyant

Couvercle du 
goutteur

Courbes des débits disponibles.

DONNÉES HYDRAULIQUES DU GOUTTEUR

ADI Ø 16
DONNÉES HYDRAULIQUES GOUTTEUR (l/h) 
DÉBIT NOMINAL (l/h)
DÉBIT (2,5 BAR) (l/h)
COEFFICIENT DE VARIATION (%)
ÉCART DÉBIT NOMINAL (%)
EXPOSANT (X)
CONSTANTE (K)
KD (coefficient de décharge)
NORME ISO 9261

2,2 3,5
2,10
2,05
3,14
2,38

0,059
1,716
1,05
√

3,40
3,35
4,69
1,47

0,036
3,005
1,05
√

1,6
1,40
1,42
3,90
1,43

0,010
1,379
1,05
√
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Graphique commercial des courbes approximatives. 
Pour obtenir les courbes réelles, utiliser les valeurs du 
tableau des données hydrauliques du goutteur.

Plage de fonctionnement

Formule pour le calcul du débit : Q (l/h) = K * PressionX (utiliser la pression en « mCE » < 1 bar = 1 atm = 100 kPa = 10 mCE>)
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20 40HC

Hauteur : 30 cm
Diamètre extérieur : 75 cm
Diamètre intérieur : 37 cm
Volume : 0,17 m3

LONGUEUR MAXIMALE RAMPE - PRESSION MINIMALE DERNIER GOUTTEUR

ADI Ø 16 | ESP. 1,0 mm
Tuyau avec goutteur intégré.                                       
Goutteur autorégulant cylindrique.                                
Débits 1,6 | 2,2 | 3,5 l/h

CARACTÉRISTIQUES, DONNÉES TECHNIQUES ET USAGES
•  Ce qu'il existe de mieux en matière de goutteurs cylindriques autorégulants pour 
l'agriculture.

•  Mécanisme unique et précis de régulation face au labyrinthe.
•  Larges sections de passage d'eau dans l'ensemble du labyrinthe et régime 
d'écoulement turbulent.

•  Large surface de filtration, 10 fois plus grande que les autres goutteurs.
•  Double filtre d'entrée, adapté à différentes sources d'eau.
•  Hautement résistant aux colmatages potentiels.
•  Membrane en silicone longue durée et résistante aux substances agrochimiques.
•  Plage de fonctionnement 1,0 - 3,5 bar.
•  Filtration minimale requise ou recommandée : 120 mesh.
•  Tuyau 100 % polyéthylène. 100 % recyclable. ISO 9261.
 

Usages recommandés :

Cultures en rangées
Agrumes
Paysagisme
Légumes
Jardinage

mm
16

mm mil m
1,0 40 400

kg bobines

375340180440300600
bobines

20,5

20 40 40HC1 2 2 2 2 2 2

1. Poids théorique de la bobine sans goutteurs. | 2. Bobines séparées, non palettisées.
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Ces tableaux de longueur maximale de rampe sont un outil visant à faciliter le calcul hydraulique des installations, ils 
représentent un cas particulier appliqué aux données qui ont été définies, et ne remplacent en aucun cas le calcul 
professionnel concernant cette installation.

La pression est indiquée pour l'entrée de la rampe. Longueur maximale de la rampe, en mètres.

cm

Disponible dans la configuration Rootguard®, pour une protection supplémentaire 
contre la pénétration des racines dans le cadre de l'irrigation goutte à goutte 
souterraine (SDI).
*ROOTGUARD® est une marque déposée de All Innovations BV.

Débits commerciaux : 1,6 | 2,2 | 3,5 l/h
Diamètre nominal : 16 mm
Diamètre interne : 13,8 mm
Épaisseur de paroi : 1,0 mm

BOBINES ET LOGISTIQUE
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Les données figurant dans cette fiche technique sont des informations générales. Extruline Systems S.L. peut à tout moment revoir la conception et/ou modifier ses produits, ce qui est susceptible 
d'entrainer la modification des informations y figurant. Comme dans tout autre document à caractère général, des erreurs involontaires peuvent s'y trouver, pour lesquelles Extruline Systems S.L. 
décline toute responsabilité (la fiche technique en vigueur actuellement est celle disponible sur caudal.es). Ce document et les informations qu'il contient appartiennent à Extruline Systems S.L., et 
leur reproduction, leur utilisation ou leur publication sont interdites, sauf autorisation expresse d'Extruline Systems S.L.
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ADI Ø 16 | ESP. 1,0 
mm
Tuyau avec goutteur intégré.    
Goutteur autorégulant cylindrique. 
Débits 1,6 | 2,2 | 3,5 l/h
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