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SÉR IE  E SP -9V
Programmateur d'arrosage à pile

Robuste et convivial.
Pas d'alimentation secteur ? Pas de problème. 
Le programmateur à pile série ESP-9V combine 
une programmation intuitive à une conception 
robuste qui garantissent un contrôle de 
l'arrosage automatique en toute fiabilité, et 
ce même dans des conditions difficiles ou 
humides. L'ESP-9V peut littéralement être 
installé n'importe où, ce qui en fait le choix idéal 
pour aller sereinement de l'avant. 

Garantie inégalée
Dormez sur vos deux oreilles en sachant que 
votre programmateur est couvert par une 
garantie de 5 ans de premier plan. 

À l'épreuve des intempéries
Pourvu d'une protection multicouche et  
de composants aux indices de protection 
les plus élevés, l'ESP-9V est paré pour  
affronter les éléments. 

Longue durée de vie
Profitez d'une autonomie d'au moins deux  
ans si vous utilisez deux piles alcalines de  
9 volts, ou d'un an minimum si vous n'en 
utilisez qu'une. 

Intuitif 
Programmez facilement votre contrôle par 
le biais d'une interface conviviale qui vous 
permet de choisir les heures de démarrage, 
les options d'arrosage et les cycles qui vous 
conviennent.

Caractéristiques du 
programmateur 
• La programmation en un coup d'œil 

évite tout risque de confusion en 
indiquant les durées d'arrosage, les 
heures de début et les jours d'arrosage 
pour chacune des zones. 

• Grand écran LCD avec interface 
utilisateur facilitant la navigation. 

• Entrée de sonde avec contournement. 
• Vanne maîtresse / circuit de démarrage de 

pompe (unités multizone uniquement). 
• Mémoire de programmation non 

volatile (100 ans). 
• Certification IP68 concernant la 

protection contre la pénétration de 
poussières et d’eau. 

• Le boîtier en plastique du programmateur 
présente une résistance élevée aux 
intempéries, au jaunissement et à l’usure. 

Fonctionnalités de 
programmation 
• Un bouton d’arrosage manuel facilite 

l’utilisation de l’appareil. 
• La mise en file d’attente automatique 

garantit qu’à tout moment, une seule 
vanne assure l’arrosage. Si plusieurs zones 
doivent arroser le même jour à la même 
heure, l'ESP-9V arrosera automatiquement 
en premier la zone au numéro le plus bas. 

• La fonction Contractor Rapid 
Programming™ copie automatiquement les 
heures de démarrage et les jours d’arrosage 
de la zone 1 aux zones restantes. 

• Les durées d'arrosage, heures de 
début et jours d'arrosage sont 
personnalisables par zone. 

• 6 heures de démarrage indépendantes 
par zone.

• 4 options de jour d’arrosage par zone : 
jours de la semaine personnalisés, 
cyclique (tous les 1 à 30 jours), jours 
IMPAIRS et jours PAIRS. 

• Arrosage différé (de 1 à 9 jours).

Fonctionnalités avancées 
• Sauvegarde/restauration Contractor 

Default™. 
• Contournement de la sonde de pluie 

pour toutes les zones. 
• Arrosage manuel de TOUTES les zones 

ou d'UNE SEULE zone sur demande. 
• Démarrage manuel d’une simple 

pression de bouton. 

Certifications 
• cULus, FCC, IC, CE, RCM (AMCA), IP68, 

RoHS 

Dimensions du programmateur 
Largeur : 13,59 cm (5,35”) 
Hauteur : 10,26 cm (4,04”) 
Profondeur : 6,15 cm (2,42” )
Poids : 907 g (2 lb) 

Taille de l’écran LCD 
Largeur : 5,72 cm (2,25”)
Hauteur : 3,18 cm (1,25”)

Comment identifier votre modèle :

ESP9V1  

ESP9V2 

ESP9V4  

ESP9V6  

ESP9V1SOL

ESP9VDVKIT

Programmateur ESP-9V 1 zone

Programmateur ESP-9V 2 zones

Programmateur ESP-9V 4 zones

Programmateur ESP-9V 6 zones

1 zone + solénoïde 9 V

1 zone + vanne DV 1" (SLIP)
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The Intelligent Use of WaterSM

Spécifications

Le programmateur est compatible  
avec une installation dans un regard 
de vanne enterré. Le programmateur 
fonctionne normalement s'il est  
immergé dans l'eau. 

Le programmateur d'arrosage est  
abrité dans un boîtier en plastique ASA.  
Le compartiment pour la pile comporte 
deux joints pour empêcher toute 
infiltration d'eau. Le programmateur 
possède deux orifices de fixation pour  
vis, ce qui permet de fixer fermement  
le boîtier dans le regard de vanne. 

Le programmateur est conçu pour 
fonctionner pendant une année complète 
dans des conditions normales avec une 
pile alcaline de 9 volts, ou deux ans avec 
deux piles de 9 volts. 

Le programmateur active (selon les 
modèles) 1, 2, 4 ou 6 zones. 

Les modèles à 2, 4 et 6 stations prennent 
en charge une vanne maîtresse. 

Les modèles à 4 et 6 stations comprennent 
un deuxième fil neutre pour faciliter 
l'installation. 

Toutes les vannes utilisent la vanne 
maîtresse. 

Une entrée de sonde est présente sur le 
programmateur pour accueillir une sonde 
de pluie à contact sec. 

Le programmateur autorise l'utilisateur à 
respecter/ignorer les informations de la 
sonde de pluie pour toutes les zones. 

Le programmateur présente des capacités 
de durée d'arrosage comprises entre 1 
et 240 minutes, par incréments d'une 
minute, un calendrier de 365 jours 
incluant les années bissextiles, et jusqu'à 
six heures de démarrage par zone. 

Chaque zone peut être paramétrée 
selon n'importe lequel des calendriers 
suivants : personnalisé, cyclique (tous 
les 1 à 30 jours), jours impairs hors 31, 
et jours pairs. 

Le programmateur dispose d'une 
fonctionnalité d'ajustement saisonnier, 
réglable entre 10 % et 200 %, par incréments 
de 10 %. (La durée d'arrosage résultante 
maximale par zone est de 399 minutes.) 

Une fonctionnalité différant l'arrosage 
permet à l'utilisateur de suspendre 
l'arrosage pendant 1 à 9 jours. 

Le programmateur est équipé d'un bouton 
d'arrosage manuel dédié pour lancer 
l'arrosage de toutes les zones ou de zones 
spécifiques pendant la durée programmée. 

Le programmateur est capable d'activer/
de désactiver manuellement une seule 
vanne ou toutes les vannes pendant  
une durée donnée. 

Le programmateur est capable d'activer/
de désactiver manuellement une seule 
vanne ou toutes les vannes pendant les 
durées d'arrosage programmées.
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DV & DVF VALVES
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075-DV: ¾" (20/27)
100-DV:  1" (26/34)

100-DV-SS:  1" (26/34)

100-DVF:  1" (26/34)
100-DVF-SS:  1" (26/34)

100-DV-A:  1" (26/34)

100-DVF-A:  1" (26/34) 100-DVF-MM:  1" (26/34)

100-DV-MM:  1" (26/34)

*NPT only

100-DV-MB:  1" (26/34)
*125-DV-MB:  1" (26/34)M  x

1¼" (33/42)B

100-DVF-MB:  1" (26/34)
*125-DVF-MB:  1" (26/34)M x

1¼" (33/42)B
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Bird “Irrigation Design Guide”. Référez-vous egalement
aux normes locales de construction pour toute
information supplémentaire.

3. Purgez complètement le système jusqu’à ce que l’eau
sécoulant dans les latérales soit claire.

Montage des Raccords aux Vannes (Modèles taraudés uniquement)
4. Pour fabriquer un joint d’étanchéité, enroulez 1-½ á 2

tours de ruban Téflon autour des pas de vis de deux
raccords mâle X sans filetage (A) ou sur les filetages
mâles de la vanne (B, modeles MM et MB).

5. Vissez les raccords dans les ports d’entree d’eau de la
vanne et serrez-les manuellement fermement.

Lorsque vous sentez une resistance a votre vissage
manuel, resserrez le raccord d’un ou deux tours
supplémentaires avec précaution.

ATTENTION: Ne forcez pas trop sur les filetages. Vous
pourriez endommager la vanne ou bloquer
le port de sortie.

Montage des vannes sur les tuyaux

7. Appliquez soigneusement un peu de ciment solvant à
l’intérieur du raccord (A, adaptateur fileté) ou du port de
sortie de la vanne (B, raccord sans filetage). Appliquez
un peu de ciment à l’extérieur du tuyau d’arrivée d’eau.
Puis emboîtez la vanne au tuyau. Le solénoïde de la
vanne DEVRA être installer en aval du flot (C). Pour les
modèles DV-A et DVF-A, connectez la canalisation
primaire à l’entrée inférieure (D).

ATTENTION: Utilisez seulement une petite quantité de
ciment solvant. Utilisé en excès le ciment
solvant peut endommager l’intérieur de la
vanne.

8. Répétez les instructions de l’étape 7 et emboîtez la
canalisation latérale dans le raccord (A, raccord fileté)
ou au port de sortie de la vanne (B, raccord sans
filetage).

9. Pour connecter une vanne modèle MB à une
canalisation en polyéthylène de faible densité, coupez
le tuyau à angle droit et polissez-le. Enfilez une ou
deux bagues de serrage autour du tuyau en
polyéthylène.

Si nécessaire, chauffez avec précaution le tuyau en
polyéthylène pour une installation plus facile. Enfilez le
tuyau en polyethylene completement sur le raccord
cannelé(A). Puis renforcez l’étanchéité de votre
installation avec une bague de serrage.

Connexion des câbles électriques de la vanne
10. Choisissez un type de câble qui réponde aux normes

électriques en vigueur. Un câble de type multi-brins
pouvant être enterré est recommandé. Référez-vous
également aux normes locales de construction pour
toute information supplémentaire.

11. Utilisez un connecteur étanche pour connecter l’un des
fils de chaque vanne au câble commun (A). L’un ou
l’autre fils peut être utilisé. Toutes les vannes d’un
même programmateur peuvent être reliées à un même
câble commun.

Utilisez un connecteur étanche pour connecter le
deuxième fils de chaque vanne à un câble
d’alimentation (B). Chaque câble d’alimentation est
relie individuellement au programmateur.

12. Connectez le câble commun (A) au bornier commun
du programmateur. Connectez chaque câble
d’alimentation de chaque vanne (B) a sa station du
programmateur.

Fonctionnement manuel de la vanne
13 Pour déclencher la fuite interne de la vanne, tournez la

poignée du solénoïde (A) dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre d’un quart ou d’un demi-tour.
Assurez-vous de resserrez le solénoïde complètement.
Utilisez toujours la poignée du solénoïde, elle a été
conçue pour fermer la vanne complètement et éviter
toute fuite.

Pour réduire le débit (modeles DVF uniquement),
tournez la poignée de contrôle de débit (B) dans le
sens des aiguilles d’une montre. Vous pouvez le faire à
main nue ou encore en utilisant un tournevis à tête
plate. Pour augmenter le débit, tournez la poignée de
contrôle de débit (B) dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Avant Installation

1. Assurez-vous que votre alimentation en eau, votre
pression et votre débit sont suffisants. Connectez les
tuyaux à votre alimentation en eau primaire.

2. Installez les vannes maîtresses, les régulateurs de
pression, et les vannes anti-retour selon votre besoin.
Pour toute information concernant la réalisation d’un
système, référez-vous au Guide Rain

F

3

4

5

7 8

9

11

13

6

12



5
Pour déclencher la fuite externe, tournez la vis de fuite
(C) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre de
deux tours. Utilisez /a fuite externe pour purger la

vanne lorsque vous démarrez le système pour /a
première fois. Tournez la vis de fuite dans le sens des
aiguilles d’une montre pour arrêter la fuite.

Plage de Fonctionnement

Débit 2

Pression

1Les modèles DV/DVF mâle x mâle (MM) et mâle x cannelé ne sont
pas recommandés pour des debits supérieurs à 6,8 m3/h ou 1,9 I/h
(30 (30 (30 (30 (30 GPM).

2Pour des débits inférieurs à 0,75 m3/h ou 0,21 I/h (3 GPM) ou toute
application Goutte-à-Goutte, utilisez le filtre RBY-1OO-200MX installé
en amont du flot.

Détection et Correction des Problèmes

Symptôme

La vanne ne se
ferme pas
complètement.
Les arroseurs
“fuient”.

La vanne ne s’ouvre
pas.

La vanne s’ouvre et
se ferme en
permanence.

Solution

Serrez le solénoïde complètement. Utilisez la poignée du solénoïde, elle a été
conçue pour fermer la vanne complètement et empêcher tout écoulement.
Resserrez également le vis de fuite et les vis du chapeau.

Utilisez la fuite externe pour purger la vanne. Si le fonctionnement ne s’améliore
pas, arrêtez l’eau. Dévissez les vis du chapeau et retirez ce dernier. Retirez la
membrane et nettoyez-la dans de l’eau claire. Réinstallez la membrane et le
chapeau. Si nécessaire remplacez la membrane à l’aide du kit numéro 210746-03.

Vérifiez l’alimentation en eau, l’alimentation électrique du programmateur, et le
contrôle du debit en vous assurant qu’ils sont ouverts.

Arrêtez l’eau. Dévissez les vis du chapeau et retirez ce dernier. Assurez-vous
qu’aucun débris ou particule n’est présent. Si le filtre de la membrane est
manquant, remplacez-le à l’aide du kit 210746-03.

Arrêtez l’eau. Retirez le solenoïde et remplacez-le par un solénoïde en parfaite état
de marche. Si la vanne ne s’ouvre toujours pas, remplacez la vanne.

Vérifiez la pression du système. Si la pression est supérieure à 5,5 Bars (80 psi),
installez un régulateur de pression sur la ligne avant la vanne pour réduire la
pression de l’eau.

REMARQUE::::: Si votre système d’arrosage ne
fonctionne pas durant l’hiver, vidangez le
système afin de protéger les vannes DV de tout
risque de gel. Faute de telles précautions, les
vannes pourraient être endommagées. Assurez-
vous également de suivre toutes les
réglementations locales.
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100-DVF, 100-DVF-MM1,
100-DVF-MB1, 100-DVF-A,

& 100-DVF-SS

0,05 - 9,08 m3/h ou
 0,01 - 2,52 I/s
(0.2 - 40 GPM)

1 - 10 Bars
(15 - 15O psi)

100-DV, 100-DV-MM1,
100-DV-MB1, 100-DV-A,

& 100-DV-SS

0,05 - 9,08 m3/h ou
0,01 - 2,52 I/s
(0.2 - 40 GPM)

1 - 10 Bars
(15 - 15O psi)

075-DV

0,05 - 5,0 m3/h ou
0,01 - 1,39 l/s
(0.2 - 22 GPM)

1 - 10 Bars
(15 - 15O psi)


