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@ Instructions d'utilisation pour cascade MAMBA / MAMBA LED / MAMBA Acrylic LED / MAMBA S LED / STRAIGHT LED

I'entretien de votre chute deau design. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver soigneusement,

9 Chutes deau design en acier inoxydable résistant au chlore et  l'eau salée et en verre acrylique pour les piscines et les bassins de jardin. Avec accessoires pour le mecordeme nt
& un systéme de filtration de piscine et le raccordement & une pompe de bassin de jardin. Les modéles
équipés d'un édairage LED de 12 Vintégré, (e mode demploi contient des informations importantes qui sont utiles pour Iinstallation, la mise en service, la maintenance et

MEA LED/MAMBA Acrylic LED/MAMBA S LEDVSTRAIGHT LED sont

Caractéristiques techniques
Modéle MAMBA MAMBA LED MAMBA LED Aarylic MAMBA S LED STRAIGHT LED
Référence UE 7504447 7504459 7504637 7504632 7504636
Matériau [NOX 316 L INOX 316 L Acryl [NOK 316 L [NOX 316 L
Raccord de flexible 1142 (filet intérieur) 11/2" (filet intérieur) 11/2°(filet intérieur) 1"(filet intérieur) 11/2" (filet intérieur)
Puissance de pompe recommandée
Piscines avecfiltre asable 5,5- 11 m3/h 55-11m3/h 55-11m3/h 4,5-1m3/h 55- 1T m3/h
) lbar =hauteur dereoUeMeNt oo Tp75/ 120 | PooimaxTP75/120 | PoolmaxTP75/120 | PoomaxTPS0/75/ 120 | Pookmax P75/ 120
6.000-12.000Vh 6.000-12.000 I'h - 4.500-8.000 I/h 6.000-12000 '

Etangs de jardin Cascademax 12000 (ascademax 12000 - Atra 6000 Fi (ascademax 12000
Eclairage LED

Réqlette 30 m, Anneaud 8 cm, Réqlette 14 .cm, Réqlette 30.cm,
Réglette & LED/Anneau & LED 20LED, bleu 24 SMD blanc chaud 9 LED, blanc chaud 20LED, bleu
Tension/fréquence 12VACS0 Hz 12VACS0 Hz 12VACS0 Hz 12VACS0 Hz
Transformateur de sécurité TDC3.25-12W TDC3.25-12W TDC3.25-12W TDC3.25-12W
Puissance absorhée 25W 3.0W 10W 25W
Longueur de cable lampe LED 5m 5m 5m 5m
(lasse de protection Il Il Il Il
Degré de protedtion P68 P8 P68 P68
(ontenu de la livraison
PiceenT 11/2" 1 1 1 1 1
Robinet & boisseau sphérique 11/2" | 1 1 1 1 1
Douille pour flexible 11/2"x38 mm | 4 4 4 2 4
Douille pour flexible 17/2"x32 mm 1
Douille pour flexible 1"%32 mm 1
Douille pour flexible 17% 25 mm 1
Collier de serrzge 25 - 40 mm 4 4 4 4 4
Flexible 38 mm Im Im Im Im
Flexible 32 mm m
Plaque support 1 1 1 1 1
Vis et écrous 4 4 4 4 4
Transformateur de sécurité 1 1 1 1

Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation avant de mettre en service la cascade.

I A\ | Gonsignes desécurité

«  Lalimentation en courant de la pompe et de 'édairage LED doit correspondre aux spécifications du produit. Ne branchez pas la pﬂl‘l’lJJE, I'éclairage LED et le cdble d'zlimentation si
e

'alimentation en courant ne correspond pas aux prescriptions spécifiées [Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprés

Leraccordement de la prise dela pompe et de|'édairage LED doit étre effectué a une distance de plusde 3,5 mde |a piscine ou de I'étang dejardin,
L'alimentation en courant dela pompe et de I'édairage LED doit avoir lieu via un transformateur de séparation ou un disjoncteur différentiel aveccourant de fuite nominal < 30

mA. Pour I'écairage LED, utilisez toujours un transformateur de sé curité IP X4 pour [extérieur.

votre installateur électrique local recannu.,

Lecdble d'alimentation de | éclzirage LED ne peut pas &tre remplacé. Si le cdble est endommaqé, |'appareil ne peut plus étre utilisé et doit ére éliminéen préservant

[erwironnement.

Lalimentation en courant doit toujours étre interompue pendant le montage ou le démontage de la pompe et del'édairage LED ainsi que pendant leur maintenance.

Les appareils ne doivent pas étre utilisés

r des personnes (enfants compis) dont les capacités physiques, sensorielles ou psychiques sont diminuées ou qui manquent de

connaissances ou d'expérience, a moins d'étre surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou d'zvoir recu des instructions concernant l'emploi des appareik. | faut
surveiller les enfants pour garantir qu'ils ne puissent pas jouer avec les apparedls.

Utilisation

« Les chutesdeau MAMBA LED/MAMBA LED Acrylic/MAMBA S LED/STRAIGHT LED sont exclusivement destinées & un usage privé,
Les chutes deau MAMBA LEDVMAMBA S LED/STRAIGHT LED peuvent étre installées et utilisées au bord de piscineset de bassins de jardin.
La chute d'eau MAMBA LED Acrylic est exdusiverent destinée & &tre installée et utilisée au bord d' une pisdne.
















