
Composition 100% PP

Poids (± 5%) 30 g/m²

Épaisseur (± 10%) 0,25 mm

FICHE�TECHNIQUE
Voile�d'hivernage�30gr/m²

Test Unités Normes

Résistance à la rupture
N/5cm - MD - 50

  N/5cm - CD - 30  

norme internationale basée

sur

 NF EN 29073-3

Allongement à rupture
% - MD - 60

 % - CD - 70 

norme internationale basée

sur

 NF EN 29073-3

Autres�informations
Précautions de manipulation et de stockage : garder à température ambiante, à l'abri de la

lumière et du soleil.

L'utilisation de produits chimiques, de pesticides, d'insecticides, et même la structure chimique

des objets en contact avec le produit (par exemple les pots) doivent être évités car ils peuvent

entraîner une dégradation chimique du tissu. La dégradation peut également se produire plus

rapidement que prévu en raison des paramètres environnementaux, du conditionnement

inhabituel et du climat de la zone couverte. Les informations contenues dans le présent

document sont fournies sans frais ni obligation et le destinataire assume l'entière responsabilité

de leur utilisation. Les conditions d'utilisation et de manipulation pouvant varier et étant hors de

notre contrôle, nous ne faisons aucune déclaration et ne sommes pas responsables de

l'exactitude ou de la fiabilité de ces informations ou des performances de chaque produit. Les

spécifications, propriétés ou applications mentionnées dans ce document sont fournies à titre

d'information uniquement et ne modifient, amendent, élargissent ou créent aucune garantie.

Données�techniques


